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EurolanШкафы 19”

Характеристики
•	 Размеры (Ш × Г × В) 44 × 80 × 1592 (36U) мм

•	 Размеры по точкам крепления 1620 мм

•	 Номинальное выходное напряжение 230 В

•	 Максимальная полная токовая нагрузка на фазу 32 A

•	 Количество контуров 1 × 32 A

•	 Количество выходных розеток 24

•	 Тип выходных розеток 20 шт. IEC 320 C13  
4 шт. IEC 320 C19

•	 Тип входного соединения разъем IEC 309 32 A 2P+E 
(возможна поставка панели со шнуром питания без 
разъема)

•	 Шнур питания 3 × 2,5 мм2

•	 Длина шнура питания 3,0 м

•	 Кронштейны в комплекте

•	 Материал: алюминиевый профиль, пластик класс 
горючести V0

•	 Цвет светло-серый RAL 7032 или черный RAL 9005

•	 Поставка в индивидуальной упаковке

Код товара Наименование
1 60A-63-15-24GY Eurolan панель 1 × 32A 24 розетки, IEC

320 C13 20 шт. IEC 320 C19 4 шт.

2 60A-63-15-24BL Eurolan панель 1 × 32A 24 розетки, IEC
320 C13 20 шт. IEC 320 C19 4 шт.

60A-63-15-24BL

60A-63-15-24BL

Панели электропитания
Панель электропитания 32 А на 24 розетки
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Шкафы 19”Eurolan

Набор заземления

Код товара Наименование
1 60A-14-01-08 Eurolan набор заземления

Код товара Наименование
1 60A-05-02-19GY Eurolan светильник 19”, 1U, 

с автоматическим выключателем от двери

2 60A-05-01-19GY Eurolan светильник 19”, 1U, 
с выключателем

Светильники
Характеристики
•	 Монтаж на 19” направляющие

•	 Размеры 483 × 35 × 44 мм

•	 Электропитание 220 В

•	 Шнур питания 1,8 м, 3 × 1,5 мм2 с вилкой

Варианты комплектации
•	 С автоматическим выключателем от двери 

•	 С ручным выключателем

Характеристики
•	 В комплект набора входит  

Медная шина  
6 медных проводников с клеммами под винт

•	 Вес 0,25 кг

60A-14-01-08

60A-05-01-19GY
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EurolanШкафы 19”

Код товара Наименование
1 60A-07-66-08GY Eurolan цоколь для шкафов Racknet

600 × 600 мм
2 60A-07-68-08GY Eurolan цоколь для шкафов Racknet

600 × 800 мм
3 60A-07-88-08GY Eurolan цоколь для шкафов Racknet

800 × 800 мм
4 60A-07-8A-08GY Eurolan цоколь для шкафов Racknet

800 × 1000 мм
5 60A-07-8A-88GY Eurolan цоколь для шкафов Rackserv

800 × 1000 мм

Ролики, опоры и цоколи
Цоколи

Характеристики
•	 Для шкафов Racknet, Rackserv

•	 Размеры основания (Ш × Г) 
600 × 600 мм 
600 × 800 мм 
600 × 1000 мм 
800 × 800 мм 
800 × 1000 мм

•	 Высота 100 мм

•	 Внутреннее пространство может использоваться для ввода 
кабеля внутрь шкафа и для хранения запаса кабеля

•	 Щеточный кабельный ввод сзади

•	 Цвет  
Серый RAL 7035 
Черный RAL 9005

•	 Пример заказа

Код товара Наименование
1 60A-24-18 Eurolan набор регулируемых опор для 

шкафов Rackwall и стоек Rackopen 4 шт.

Опоры для Rackwall и Rackopen
Характеристики
•	 Несущая способность одной опоры 250 кг

•	 Пределы регулирования длины 30–45 мм

•	 Вес комплекта 0,29 кг

•	 Комплект поставки  
4 опоры 
Гайки и шайбы

•	 Со шкафами Racknet, Racklan, Rackserv, Rackcenter 
опоры поставляются в комплекте

60A-24-18

Explode View
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Шкафы 19”Eurolan

Крепежные наборы и заглушки
Наборы для пакетного соединения шкафов

Характеристики
•	 Позволяют жестко соединить между собой шкафы, 

образуя единый объем

•	 Улучшают устойчивость всей сборки шкафов

•	 Облегчают организацию кабельных соединений между 
шкафами

•	 Наборы включают все необходимые метизы для 
соединения двух шкафов

•	 Материал гальванизированная сталь 2,00 мм

Код товара Наименование
1 60A-31-06-08 Eurolan набор для крепления напольных 

шкафов Racknet, Racklan, Rackserv друг к другу
2 60A-31-07-08 Eurolan набор для крепления напольных стоек 

Rackopen друг к другу
3 60A-31-08-08 Eurolan набор для крепления напольных 

шкафов Rackcenter друг к другу

Код товара Наименование
1 60A-25-08 Eurolan набор роликов для шкафов Racknet 

(набор 2+2 с тормозом, до 250 кг каждый)
2 60A-26-08 Eurolan набор роликов для шкафов Rackwall 

и стоек Rackopen (2+2 с тормозом)
3 60A-27-08 Eurolan набор роликов для шкафов Racklan 

и стоек Rackopen (2+2 с тормозом)

Характеристики
•	 Несущая способность одного ролика  

250 кг для шкафов Racknet 
100 кг для шкафов Racklan, Rackwall и стоек Rackopen

•	 Монтаж  
4 отверстия на фланце

•	 Комплектность  
2 ролика с механизмом тормоза 
2 ролика без механизма тормоза 
Болты и гайки для крепления

•	 Вес комплекта 2,17 кг

•	 Со шкафами Rackserv ролики поставляются в комплекте

60A-31-06-08

60A-25-08

Ролики, опоры и цоколи
Ролики
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EurolanШкафы 19”

Код товара Наименование
1 FPFC Eurolan набор для крепления

оборудования к 19” направляющим, 50 шт.уп.

2 FPFC-20 Eurolan набор для крепления
оборудования к 19” направляющим, 20 шт.уп.

Характеристики
•	 Предназначены для закрепления оборудования к 19” раме

•	 В комплект набора входят  
Закладная гайка M6 
Винт M6 
Пластмассовая шайба

Характеристики
•	 Устанавливаются в 19” рамы

•	 Закрывают неиспользуемое пространство шкафа

•	 Используются для предотвращения рециркуляции 
горячего воздуха в шкафу

•	 Материал сталь

•	 Толщина 1,20 мм

•	 Цвет черный RAL 9005

Заглушки 19”

Код товара Наименование
1 25M-1U-01GY Eurolan  заглушка 19”, 1U

2 25M-2U-01GY Eurolan заглушка 19”, 2U

3 25M-3U-01GY Eurolan  заглушка 19”, 3U

4 25M-1U-01BL Eurolan  заглушка 19”, 1U

5 25M-2U-01BL Eurolan заглушка 19”, 2U

6 25M-3U-01BL Eurolan  заглушка 19”, 3U

7 25M-4U-01BL Eurolan заглушка 19”, 4U

8 25M-5U-01BL Eurolan заглушка 19”, 5U

9 25M-6U-01BL Eurolan  заглушка 19”, 6U

FPFC

Крепежные наборы и заглушки
Наборы крепежа

Заглушки



Размеры Наименование Racknet  
глубина 600

Racknet   
глубина 800

Racknet  
глубина 1000

465 × 345 × 30
465 × 525 × 30
465 × 745 × 30

Полка стационарная
до 50 кг

60A-01-60-08GY
60A-01-80-08GY

60A-01-0A-08GY
465 × 345 × 30
465 × 525 × 30

Полка выдвижная до 25 кг 60A-03-60-08GY
60A-03-80-08GY

483 × 720 × 50 Полка стационарная до 100 кг 60A-01-72-08GY

483 × 720 × 50 Полка выдвижная 
с органайзером до 65 кг

60A-03-72-08GY

483 × 200 × 44
483 × 300 × 44
483 × 400 × 44
483 × 550 × 88

Полка 19’’ консольная 
универсальная, крепление за  
1 раму, до 25 кг 1U

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

330 × 60 × 44
490 × 60 × 44
730 × 60 × 44

Уголки 2 шт. 60A-41-60-08GY
60A-41-60-08GY

60A-41-1H-08GY
350 × 190 × 44
350 × 190 × 44
340 × 410 × 44
340 × 410 × 44

Вентиляторные модули для шкафов 
Racklan, Rackwall

440 × 400 × 65
440 × 400 × 65
440 × 400 × 65
440 × 400 × 65

Вентиляторные модули для шкафов 
Racknet

60A-90-02-08GY
60A-90-04-08GY
60A-90-02-07GY
60A-90-04-07GY

60A-90-02-08GY
60A-90-04-08GY
60A-90-02-07GY
60A-90-04-07GY

60A-90-02-08GY
60A-90-04-08GY
60A-90-02-07GY
60A-90-04-07GY

380 × 520 × 45
380 × 520 × 45
380 × 520 × 45
380 × 520 × 45

Вентиляторные модули для шкафов 
Rackserv

483 × 150 × 44
483 × 300 × 44
483 × 150 × 44
483 × 300 × 44

Модуль вентиляторный
19’’ c 2 или 4 элементами, 1U

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

483 × 44 × 44 Панель 19’’ c выключателем
и шнуром питания 1,8 м, 8 розеток

60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY

44 × 80 × 1584 Панель 24 розетки IEC 320
C13, 32A автомат, IEC 309

60A-63-15-24GY 60A-63-15-24GY 60A-63-15-24GY

483 × 35 × 44 Светильник 19’’
с выключателем, 1U

60A-05-01-19GY 60A-05-01-19GY 60A-05-01-19GY

600 × 600 × 100
600 × 800 × 100
800 × 800 × 100
600 × 1000 × 100
800 × 1000 × 100

Цоколь для шкафов 60A-07-66-08GY

60A-07-68-08GY
60A-07-88-08GY 60A-07-6A-08GY

60A-07-8A-08GY
483 × 12 × 44
483 × 12 × 88
483 × 12 × 132

Заглушки 19’’
1 U, 2 U, 3U

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

Набор роликов (комплект 2+2 
с тормозом,  до 250 кг каждый)

60A-25-08 60A-25-08 60A-25-08

Набор регулируемых опор 4 шт. В комплекте В комплекте В комплекте

Набор заземления 60A-14-01-08 60A-14-01-08 60A-14-01-08

Наборы для пакетного соединения 
шкафов

60A-31-06-08 60A-31-06-08 60A-31-06-08

483 × 400 × 44 Ящик выдвижной, 1U
19” для клавиатуры до 25 кг

60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY

Набор для крепления оборудования
к 19” направляющим 50 шт.

FPFC FPFC FPFC

500 × 10 × 44 Гребенка кабельная, 19”
для коммутационных панелей

60A-08-60-08GY 60A-08-60-08GY

Explode View

600

69
1

10
00

291
380

78
0

50

Top View

380
420

300

10
0

13
7

Back View



Racklan  
глубина 600

Racklan  
глубина 800

Racklan 
глубина 1000 Rackserv Rackcenter Rackopen Rackwal

60A-01-60-08GY
60A-01-80-08GY

60A-01-0A-08GY

60A-01-60-08GY

60A-03-60-08GY
60A-03-80-08GY

60A-03-60-08GY

60A-01-72-08GY 60A-01-72-08GY 60A-01-72-08GY 60A-01-72-08GY

60A-03-72-08GY 60A-03-72-08GY 60A-03-72-08GY 60A-03-72-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY
60A-02-55-08GY

60A-02-20-08GY
60A-02-30-08GY
60A-02-40-08GY

60A-41-60-08GY
60A-41-80-08GY

60A-41-1H-08GY 60A-41-1H-08GY 60A-41-1H-08GY

60A-41-60-08GY

60A-90-02-18GY
60A-90-02-17GY
60A-90-04-18GY
60A-90-04-17GY

60A-90-02-18GY
60A-90-02-17GY
60A-90-04-18GY
60A-90-04-17GY

60A-90-02-18GY
60A-90-02-17GY
60A-90-04-18GY
60A-90-04-17GY

60A-90-02-18GY
60A-90-02-17GY

60A-90-04-88GY
60A-90-04-87GY
60A-90-06-88GY
60A-90-06-87GY

60A-90-04-88GY
60A-90-04-87GY
60A-90-06-88GY
60A-90-06-87GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-91-02-08GY
60A-91-04-08GY
60A-91-02-07GY
60A-91-04-07GY

60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY 60A-61-01-08GY

60A-63-15-24GY 60A-63-15-24GY 60A-63-15-24GY 60A-63-15-24GY 60A-63-15-24GY

60A-05-01-19GY 60A-05-01-19GY 60A-05-01-19GY 60A-05-01-19GY 60A-05-01-19GY

60A-07-6A-88GY 
60A-07-8A-88GY

60A-07-6A-99GY 
60A-07-8A-99GY

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL

25M-1U-01BL
25M-2U-01BL
25M-3U-01BL 

60A-25-08 60A-25-08 60A-25-08 В комплекте 60A-25-08 60A-25-08
60A-26-08

60A-25-08
60A-26-08

В комплекте В комплекте В комплекте В комплекте В комплекте 60A-24-18 60A-24-18

60A-14-01-08 60A-14-01-08 60A-14-01-08 60A-14-01-08 60A-14-01-08 60A-14-01-08 60A-14-01-08

60A-31-06-08 60A-31-08-08 60A-31-07-08

60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY 60A-04-1U-08GY

FPFC FPFC FPFC FPFC FPFC FPFC FPFC



196

ПриложенияEurolan



197

EurolanПриложения

Приложения
страница 197

Приложение А
Порядок получения статуса 
Авторизованного партнера Eurolan

страница 198

Приложение Б
Гарантийное обязательство

страница 199

Приложение В
Правила тестирования линий 
и каналов СКС Eurolan

страница 202

Приложение Г
Порядок сертификации Eurolan 
СКС страница 203

Приложение Д
Характеристики 
волоконно-оптических кабелей

страница 204

Приложение Е
Система классификации степеней 
защиты (IP)

страница 209

Приложение Ж
Предметный указатель страница 211

Оглавление
страница 215



198

ПриложенияEurolan

Приложение А
Порядок получения статуса Авторизованного партнера Eurolan
Статус Авторизованного партнера Eurolan предоставляется компаниям, сотрудники которых прошли обучение по курсу: 
«Структурированная кабельная система Eurolan». Требование по минимальному количеству обученных сотрудников – 
один специалист (рекомендуется два специалиста).

Статус Авторизованного партнера Eurolan позволяет компании проектировать, монтировать и тестировать структурирован-
ные кабельные системы Eurolan, на которые будет распространяться расширенная 25-летняя гарантия от имени Eurolan.

Выдается сертификат на компанию и именной сертификат специалисту, успешно прошедшему обучение. Срок действия 
обоих сертификатов 2 года. После окончания срока действия нужно пройти ресертификацию или повторное обучение.

В случае увольнения сертифицированного специалиста из компании, имеющей статус Авторизованного партнера, име-
ющийся у компании сертификат приостанавливает свое действие. Для возобновления действия сертификата компании 
следует обучить одного своего специалиста по указанному выше курсу. В этом случае успешно прошедшему обучение 
специалисту будет выдан именной сертификат на 2 года. Имеющийся у компании сертификат возобновляет свое дей-
ствие до окончания указанного в нём срока. Стоимость обучения нового специалиста компанией с действующим серти-
фикатом устанавливается в размере 50 % от действующей регулярной стоимости обучения.

Именной действующий сертификат Eurolan при устройстве специалиста на новое место работы приостанавливает свое 
действие до обучения новой компанией еще одного специалиста по указанному выше курсу. При этом стоимость обуче-
ния устанавливается в размере 50 % от действующей регулярной стоимости обучения.

Также рекомендуется обучить специалистов на дополнительных авторизованных курсах Eurolan:

•	 «Монтаж оптической подсистемы Eurolan»;
•	 «Монтаж подсистемы на основе витых пар Eurolan»;
•	 «Система Eurolan Home».

Курсы проводятся на базе авторизованных компанией Eurolan учебных центров. Часть курсов доступна в дистанционном 
варианте, что позволяет слушателям экономить время и деньги на командировочных расходах.
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Приложение Б
Гарантийное обязательство
Общие положения гарантийного обязательства Eurolan
Настоящим Solution Eurolan AB (далее компания Eurolan), находящаяся по адресу Pyramidvägen 9a, SE-169 56 Solna, 
Sweden, телефон: +46 8 410 479 80, факс: +46 8 751 00 80, info@Eurolan.se, гарантирует, что структурированная кабель-
ная система (система Eurolan или СКС Eurolan), построенная Авторизованными партнерами Eurolan с использованием 
компонентов Eurolan, соответствует требованиям, для которых она была спроектирована и смонтирована. Это означает, 
что Eurolan гарантирует сохранность и целостность данных и сигналов, транслируемых посредством системы Eurolan вне 
зависимости от того, где эта система была построена.

Гарантия базируется на высоком качестве элементов, входящих в состав системы Eurolan, соблюдении технологии про-
изводства и контроле параметров всех элементов системы при производстве, выборе материалов, соответствующих тре-
бованиям к системе.

Настоящее гарантийное обязательство может быть изменено компанией Eurolan в связи с выпуском ею СКС новых тор-
говых марок, а также в связи с появлением новых стандартов или иных нормативных документов. При этом ранее выдан-
ные сертификаты гарантии сохраняют свою силу и компания Eurolan несет по ним ответственность в соответствии с га-
рантийным обязательством.

Срок действия гарантийного обязательства
Срок действия гарантийного обязательства на систему Eurolan составляет 25 лет.

Срок действия гарантийного обязательства исчисляется с момента сдачи СКС, построенной Авторизованным партнером 
Eurolan и сертифицированной компанией Eurolan, владельцу, конечному пользователю, заказчику.
В течение всего указанного срока действует настоящее гарантийное обязательство на систему Eurolan и её элементы. 
Настоящее гарантийное обязательство распространяется на следующие объекты гарантии:

•	 Гарантия на компоненты Eurolan подразумевает, что пассивные элементы, входящие в состав сертифицирован-
ной СКС, не содержат дефектов материала и производства при надлежащем использовании. Характеристики компо-
нентов отвечают требованиям стандартов, в соответствии с которыми они были разработаны, в течение гарантийно-
го срока – 25 лет.

•	 Примечание: на компоненты системы Eurolan, поставляемые вне сертифицированных СКС, Eurolan устанавливает 
срок гарантии 12 месяцев с даты их приобретения конечным пользователем.

•	 Гарантия на систему Eurolan действует в течение 25 лет и распространяется на характеристики стационарной ли-
нии или канала передачи данных в тех случаях, если стационарная линия или канал состоят из компонентов Eurolan. 
В состав стационарной линии Eurolan входят розеточные модули, коммутационные панели, медный или волоконно-
оптический кабели. В состав канала входят все элементы стационарной линии и коммутационные шнуры. Настоя-
щее гарантийное обязательство означает, что характеристики стационарной линии или канала передачи данных бу-
дут соответствовать требованиям действующих на момент установки стандартов в течение всего срока действия га-
рантийного обязательства.

•	 Гарантия на систему Eurolan распространяется только и исключительно на сертифицированные Eurolan кабельные 
системы и входящие в их состав компоненты и продукты производства Eurolan.

•	 Гарантия на приложения дополняет гарантии на компоненты и гарантии на систему и подразумевает гарантию на 
работоспособность приложений, для которых система была спроектирована, в течение всего периода гарантии. При-
ложения определяются стандартами, выпущенными международными организациями ISO, IEEE, ANSI, в частности 
стандартами EIA/TIA 568B, ISO/IEC11801, EN 50173 и ANSI 3080:1996.

Определение сертифицированной системы Eurolan
Сертифицированная система Eurolan – это кабельная система, кабельная инфраструктура, построенная с применением 
пассивных элементов, компонентов производства исключительно Eurolan. Указанные компоненты должны быть приобре-
тены только через сеть официальных дистрибьюторов Eurolan.

Сертифицированная система Eurolan может быть построена и заявлена для сертификации только и исключительно ком-
панией, имеющей официально подтвержденный статус Авторизованного партнера Eurolan (Authorized Eurolan Partner). 
Все элементы такой системы смонтированы и протестированы согласно требованиям Eurolan и соответствующим теле-
коммуникационным нормам и стандартам для соответствующей категории, соответствующего класса передачи сигналов.



200

ПриложенияEurolan

Авторизованные партнеры Eurolan
Авторизованными партнерами Eurolan являются компании, сотрудники которых прошли профессиональное обучение 
в области проектирования и монтажа кабельных систем Eurolan и успешно подтвердили свои знания и навыки. Обучение 
производится в Авторизованном Eurolan учебном центре. Компании, прошедшие таковое обучение, получают сертифи-
кат Авторизованного партнера Eurolan. Этот сертификат предоставляет право компании от имени Eurolan распространять 
условия гарантийного обязательства Eurolan на смонтированные ею кабельные системы. Правильность разработанного 
проекта сертифицированной системы Eurolan, качество монтажа и характеристики линий подтверждаются сертификатом 
о предоставлении гарантии. Сертификаты выдаются компанией Eurolan.

Права владельца сертифицированной системы Eurolan
В процессе эксплуатации установленной кабельной системы Eurolan ее владелец имеет право совершать следующие 
действия:

•	 выполнять подключение активного оборудования в точках интерфейса кабельной системы с помощью оконечных 
шнуров, входящих в перечень оборудования системы Eurolan либо с помощью шнуров, входящих в стандартную ком-
плектацию подключаемого оборудования, если они штатно сопрягаются с точками интерфейса системы Eurolan;

•	 осуществлять коммутацию каналов передачи сигнала с помощью коммутационных шнуров и кроссировочного прово-
да, входящих в перечень оборудования кабельной системы Eurolan;

•	 привлекать компанию Eurolan или ее Авторизованного партнера к выполнению работ по расширению сертифициро-
ванной кабельной системы. Внесенные при этом дополнения к кабельной системе могут быть включены в гарантий-
ное обязательство компании Eurolan после выполнения процедур, изложенных в настоящем документе.

Порядок осуществления гарантийного обязательства
Сертификат гарантии на смонтированную систему Eurolan и регистрационная форма хранятся организации – владельца-
системы Eurolan. При передаче системы Eurolan во владение другой организации сертификат и регистрационная форма 
должны быть переданы новому владельцу.

Копии указанных документов хранятся у Авторизованного партнера, выполнявшего установку системы.

В случае возникновения гарантийного случая при эксплуатации сертифицированной системы, Eurolan обязуется предпри-
нять все возможные меры по замене вышедшего из строя компонента системы. При этом Eurolan указанное действие вы-
полняет самостоятельно, либо посредством сети дистрибьюторов, либо через компанию, имеющую статус Авторизован-
ного партнера.

При возникновении необходимости в применении гарантийного обязательства следует сначала обращаться к Авторизо-
ванному партнеру, выполнявшему установку СКС. Вся информация для контакта с ответственным сотрудником Авторизо-
ванного партнера указана в регистрационной форме. 

При недостатке полномочий Авторизованного партнера для реализации гарантийного обязательства или в иных случаях 
следует обращаться в компанию Eurolan.

При поступлении обращения специалисты Авторизованного партнера или компании Eurolan определяют причину неис-
правности и извещают о полученных результатах владельца кабельной системы. Если обнаруженная неисправность ка-
бельной системы подпадает под действие настоящего гарантийного обязательства, Авторизованный партнер или, соот-
ветственно, компания Eurolan выполняет необходимые исправления. Сроки исправления указаны ниже. В случае моти-
вированного отказа от гарантийного ремонта вопрос об исправлении неисправности решается владельцем кабельной си-
стемы и компанией, выполнявшей её установку, или непосредственно компанией Eurolan на договорной основе.

Приложение Б
Гарантиийное обязательство
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Сроки выполнения гарантийного обязательства компании Eurolan

Вид услуги Срок обычно равен Не будет превышать
Замена неисправного компонента, не 
требующего установки

3 дням с даты получения заявки 4 недели с даты получения заявки

Замена неисправного компонента с установкой 1 неделе с даты получения заявки 5 недель с даты получения заявки
Исправление недоработок, допущенных на 
этапе монтажа, без замены компонентов

3 дням с даты получения заявки 1 неделю с даты получения заявки

Восстановление исправности кабельной 
системы в случае выявления недочетов 
проектирования или монтажа

1 неделе с даты получения заявки 5 недель с даты получения заявки

Компания Eurolan непосредственно выполняет работы по гарантийному обязательству или привлекает к выполнению ра-
бот другого Авторизованного партнера в тех случаях, когда:

•	 Авторизованный партнер прекратил свою деятельность;
•	 отношения компании Eurolan и Аавторизованного партнера прекратились по той или иной причине, включая разрыв 

партнерского соглашения по инициативе той или другой стороны.

Компоненты
В случае если элементы производства Eurolan, установленные в сертифицированной системе будут определены как бра-
кованные и/или не дающие возможности правильной передачи сигналов, Eurolan обязуется заменить указанные компо-
ненты на новые.

Обслуживание приложений
Если сертифицированная система не позволяет пользователю сети применять приложения, работающие на основе ука-
занных в нормах протоколов передачи данных, Eurolan проведет тестирование сети и починит или поставит новые эле-
менты, которые позволят правильно работать этим программам и протоколам.

Ограничения гарантийного обязательства
Гарантия производительности не распространяется на те кабельные линии, на которых допущено нарушение правил ком-
пании Eurolan, если такое техническое решение не было официально одобрено компанией Eurolan. При этом компания 
Eurolan сохраняет гарантию компонентов для отдельных элементов этой кабельной линии.

Ремонт или замена компонентов сертифицированной системы компанией Eurolan или указанной фирмой является един-
ственным способом удовлетворения жалоб пользователя сети. 

Eurolan однозначно исключает любые другие требования.

Гарантийное обязательство не распространяется на следующие ситуации: 
Гарантийное обязательство Eurolan прекращает действие в случае любых повреждений сертифицированной системы 
или её компонентов, возникших по вине владельца системы и/или инсталлятора, из-за неправильного применения, мон-
тажа, повреждений при транспортировке, самостоятельных переделок системы, а также в результате механического, тер-
мического, химического или любого другого повреждения компонента СКС.

Гарантия не распространяется на случаи действия непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) такие, как сти-
хийные бедствия, пожары, наводнение – это тоже стихийное бедствие и т. п. Условия гарантии не распространяются на 
случаи, возникшие в результате противоправных действий третьих лиц.

Заключение
Специалисты компании Eurolan надеются, что настоящее гарантийное обязательство обеспечит вас и ваше предприя-
тие долгосрочной гарантией работоспособности и надежности вашей СКС. Мы убеждены, что качество установленной ка-
бельной системы не предоставит вам повода усомниться в правильности сделанного вами выбора.

Приложение Б
Гарантиийное обязательство
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Приложение В
Правила тестирования линий и каналов СКС Eurolan
1.	 Для сертификации СКС Eurolan необходимо 100% тестирование всех горизонтальных линий или каналов СКС.

2.	 Тестирование СКС на основе симметричных кабелей (кабелей из витых пар) необходимо проводить по схеме «ста-
ционарная линия» (permanent link), допускается также схема «канал» (channel) на соответствие классам (D и E) по 
стандарту ISO/IEC 11801:2002 (E).

3.	 Для тестирования необходимо использовать тестирующее оборудование, соответствующее стандартам ISO/IEC 
11801:2002 (E) и IEC 61935-1.

4.	 Модели тестеров, допустимые для сертификации СКС Eurolan:

DTX-1800;
DTX-1200;
DSP-4000;
DSP-4300;
OMNIScanner LT;
OMNIScanner 2;
LANTEK 7;
LANTEK 7G;
LANTEK 6;
LANTEK 6A;
LANTEK 6BR;
LANTEK II;
WireScope 350.

5.	 В тестере необходимо задать схему тестирования: «стационарная линия» (permanent link) или «канал» (channel), 
а также класс линии или канала D, E или EA по стандарту ISO/IEC 11801:2002 (E).

6.	 Также необходимо задать параметр NVP для конкретного типа используемого кабеля.

7.	 Результаты тестов принимаются только в электронной форме в форматах .PDF, .FLW.
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Приложение Г
Порядок сертификации Eurolan СКС
Компания – Авторизованный партнер Eurolan до начала монтажа информирует о планируемой инсталляции, для которой 
требуется сертификация. Этот этап обязателен для компаний, выполняющих сертификацию в первый раз.

Компания – Авторизованный партнер Eurolan для получения гарантии на СКС Eurolan после окончания монтажа предо-
ставляет в компанию Eurolan или в компанию, осуществляющую дистрибуцию продуктов Eurolan на вашей территории, 
в электронном виде следующие документы:

•	 регистрационную форму на предоставление гарантии сертифицируемой Eurolan СКС, содержащую информацию об 
объекте;

•	 результаты тестирования линий согласно схемам «стационарная линия» (permanent link) или «канал» (channel) по 
ISO/IEC 11801:2002(E) в электронном виде (допустимый формат файла .PDF, .FLW);

•	 перечень используемых компонентов без указания цен;
•	 структурную схему СКС или поэтажные планы в случае сложной структуры СКС (несколько зданий, несколько распре-

делительных узлов в здании и т. п.);
•	 подтверждение действующих сертификатов сотрудников, прошедших обучение по курсу «Структурированная кабель-

ная система Eurolan».

Компания Eurolan или компания, осуществляющая дистрибуцию продуктов Eurolan на вашей территории, рассмотрев пе-
реданные материалы, в случае отсутствия ошибок и замечаний выдает в 20-дневный срок сертификат о предоставлении 
гарантии на СКС Eurolan.

Датой начала гарантийного периода считается дата окончания инсталляции, указанная в регистрационной форме.

Компания Eurolan оставляет за собой право инспекции инсталляции и выборочного тестирования линий и каналов.
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Приложение Д
Характеристики волоконно-оптических кабелей
Характеристики многомодовых оптических волокон

Тип волокна 
по ISO 11801 
EN 50173

Код по 
каталогу

Размер 
волокна, 
мкм

Длина 
волны, 
нм

Макс. 
затухание 
дБ/км

Коэфф. широко-
полосности, 
МГцxкм

Макс. для 
1GbE, м

Макс. для 
10GbE, м

OM1 10 62,5/125 850
1300

3,2
1,0

>200
>600

275
550

35
300

OM2 20 50/125 850
1300

2,7
0,8

>500
>800

550
550

82
300

OM3 30 50/125 850
1300

3,0
1,0

>1500
>500

900
550

300
300

Характеристики одномодового оптического волокна

Тип волокна по ISO 
11801 EN 50173

Кодировка по 
каталогу

Размер 
волокна, 
мкм

Длина 
волны, нм

Макс. 
затухание 
дБ/км

Дисперсия, пс/
(нмxкм)

PMD

Low water peak OS2 and 
OS1

S1 9/125 1310
1550

0,39
0,25

<3
<18

0,2
0,2

Материалы, используемые при производстве оптических кабелей

Оболочки MDPE
Это широко используемый вид полиэтилена для оболочек кабелей внешней прокладки. Он имеет отличные физические 
свойства: высокую прочность, низкий диэлектрический коэффициент и высокую сопротивляемость окислению. Стандарт-
ный цвет MDPE-оболочки черный. MDPE-оболочки соответствуют требованиям следующих стандартов:

•	 ISO 1872-PE, KGC, 40-G200, C;
•	 ASTM D1248-84: Type II, Class C, Cat5;
•	 BS 6234 3C;
•	 IEC 708-1.

Оболочки LSZH
Оболочки LSZH (Low Smoke Zero Halogen – с малым выделением дыма, безгалогеновые) изготавливаются из полиолефи-
нов и содержат задерживающие огонь добавки. В основном такие оболочки применяются для кабелей внутренней про-
кладки. Оболочки LSZH соответствуют требованиям стандарта EN 50290-2-27:2002.

Оболочки FireBur
Оболочки FireBur так же, как и оболочки LSZH (Low Smoke Zero Halogen) обладают противопожарными свойствами. Они 
изготавливаются из полиэтиленовых сополимеров и кремниевых эластомеров с добавлением мела, которые придают 
оболочке устойчивость к огню. Кроме того, оболочки FireBur обладают очень высокой устойчивостью к проникновению 
внутрь кабеля влаги, поэтому кабели с ними применяются как для внутренней, так и для внешней прокладки в кабельной 
канализации, в трубах, под водой и непосредственно в грунте. В основном такие оболочки применяются для кабелей вну-
тренней прокладки. Оболочки FireBur соответствуют требованиям стандартов:

•	 EN 50290-2-27:2002;
•	 VDE0207 часть 24 (HM5).
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Оболочки PA12
Оболочки PA12 изготавливаются из полиамида и могут наноситься вторым слоем на оболочки из MDPE. Они придают ка-
белям очень твердую и гладкую поверхность, которая облегчает их прокладку за счет снижения трения о стенки кабель-
ных каналов. Оболочки PA12 обеспечивают кабелю неплохую защиту от грызунов и устойчивость ко многим видам внеш-
них агрессивных химических сред. Стандартный цвет PA12 оболочки черный.

Броня из стальной гофрированной ленты
Броня из стальной гофрированной ленты толщиной 0,155 мм обеспечивает 100% защиту от грызунов и придает кабелю до-
полнительную механическую прочность. Кабели с такой броней можно прокладывать непосредственно в грунте. Поверх-
ность стальной ленты хромирована и покрыта тонкой полимерной пленкой для защиты от коррозии. Гофрирование сталь-
ной ленты позволяет кабелю оставаться гибким. Стальная лента соответствует требованиям следующих стандартов:

•	 EN 10 202:1989;
•	 ASTM A 657-87.

Кевларовые нити
Кевларовые нити обладают очень высокой прочностью и придают кабелям устойчивость к растягивающим усилиям при 
прокладке. Они используются в кабелях с волокнами в плотных вторичных покрытиях (в плотном буфере, tight buffer) 
и иногда в кабелях с одним модулем. Кроме того, они могут использоваться в пустых модулях кабелей с центральным си-
ловым элементом для придания кабелю дополнительной устойчивости к растягивающим усилиям.

Стекловолоконные нити
Стекловолоконные нити являются альтернативой кевларовым нитям в кабелях с модульной конструкцией. Дополнитель-
но они обеспечивают защиту от грызунов, хотя и не столь эффективную, как броня из стальной ленты.

Защита кабелей от грызунов
При прокладке кабелей по кабельной канализации как внутри, так и вне помещений большую опасность для них пред-
ставляют грызуны, в основном крысы и мыши. Волоконно-оптические кабели Eurolan имеют несколько видов защиты от 
грызунов:

•	 Бронирование кабеля стальной гофрированной лентой. Этот вид защиты обеспечивает 100% защиту, поскольку 
сталь прочнее зубов грызунов.

•	 Менее надежным, но обычно достаточным способом защиты кабеля от грызунов является его покрытие очень твер-
дой оболочкой из полиамида (PA12) или из полипропилена (PP). Как правило, грызуны не могут ее перегрызть. Кро-
ме того, при выборе кабеля надо учитывать, что чем он толще, тем лучше он защищен от грызунов.

•	 Включение в оболочку кабеля слоя из стеклянных волокон. Этот способ тоже не является 100% защитой, но на практи-
ке является вполне достаточным. В отличие от первых двух он основан на другом принципе действия. Хотя грызуны лег-
ко могут прокусить волокна, при попадании в рот кусочков стекловолокна они обычно сразу оставляют кабель в покое.

Приложение Д
Характеристики волоконно-оптических кабелей
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Цветовая маркировка модулей оптических волокон
Цветовая маркировка модулей оптических волокон нужна для их легкой идентификации. В системе Eurolan применяется 
зелено-красная система цветовой маркировки. Первый модуль кабеля всегда зеленый, а последний всегда красный, рис.

Модули между ними желтого цвета, если они используются для одномодовых волокон, или белого цвета, если для много-
модовых. У гибридных кабелей первый зеленый модуль содержит одномодовые волокна, за ним следуют один или нес
колько желтых модулей тоже с одномодовыми волокнами, потом следуют один или несколько белых модулей с многомо-
довыми волокнами, последний красный модуль тоже будет содержать многомодовые волокна. Если в кабеле есть пустые 
модули (без волокон), то они будут своего естественного белого цвета и расположены после всех модулей с волокнами.

Кабель с SM волокнами Кабель с MM волокнами

Гибридный кабель

SM волокна

MM волокна

Приложение Д
Характеристики волоконно-оптических кабелей
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Заполнение модулей оптическими волокнами
В таблицах приведены схемы заполнения модулей оптическими волокнами для модулей, рассчитанных на 4 и на 6 волокон.

Модули, рассчитанные на 4 волокна

Число волокон 
в кабеле

Число модулей 
в кабеле

Число зеленых 
модулей

Число белых 
и желтых 
модулей

Число красных 
модулей

Число пустых 
модулей

4 6 1 0 0 5

8 6 1 0 1 4

12 6 1 1 1 3

16 6 1 2 1 2

20 6 1 3 1 1

24 6 1 4 1 0

Модули, рассчитанные на 6 волокон

Число волокон 
в кабеле

Число модулей 
в кабеле

Число зеленых 
модулей

Число белых 
и желтых 
модулей

Число красных 
модулей

Число пустых 
модулей

6 6 1 0 0 5

12 6 1 0 1 4

18 6 1 1 1 3

24 6 1 2 1 2

30 6 1 3 1 1

36 6 1 4 1 0

42 8 1 5 1 1

48 8 1 6 1 0

54 10 1 7 1 1

60 10 1 8 1 0

66 12 1 9 1 1

72 12 1 10 1 0

78 14 1 11 1 1

84 14 1 12 1 0

Приложение Д
Характеристики волоконно-оптических кабелей
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Цветовая маркировка оптических волокон
Для облегчения идентификации волокон, уложенных в модули оптических кабелей, они имеют цветовую маркировку в со-
ответствии с требованиями стандартов IEC 60304 и IEC 60794-3.

Цветовая маркировка оптических волокон

Номер волокна в модуле Цвет

1 Красный

2 Зеленый 

3 Синий

4 Желтый

5 Белый

6 Серый

7 Коричневый

8 Фиолетовый

9 Бирюзовый

10 Черный

11 Оранжевый

12 Розовый

13 Желтый с черными метками через 70 мм

14 Белый с черными метками через 70 мм

15 Серый с черными метками через 70 мм

16 Бирюзовый с черными метками через 70 мм

17 Оранжевый с черными метками через 70 мм

18 Розовый с черными метками через 70 мм

19 Желтый с черными метками через 35 мм

20 Белый с черными метками через 35 мм

21 Серый с черными метками через 35 мм

22 Бирюзовый с черными метками через 35 мм

23 Оранжевый с черными метками через 35 мм

24 Розовый с черными метками через 35 мм

Приложение Д
Характеристики волоконно-оптических кабелей
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Приложение Е
Система классификации степеней защиты (IP)
Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения 
твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защи-
ты (IP) и двух цифр. Первая характеристическая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от попадания внутрь пос
торонних твердых тел. Вторая характеристическая цифра (от 0 до 8) обозначает степень защиты, обеспечиваемую корпу-
сом прибора от вредного воздействия воды на работу измерителя. Испытания на соответствие второй характеристической 
цифре проводят на пресной воде.

Первая  
характеристическая 
цифра

Степень защиты

Краткое описание Определение

0 Нет защиты --- 

1 Защищено от внешних твердых предметов 
диаметром больше или равным 50 мм

Щуп-предмет – сфера диаметром 50 мм – не 
должен проникать полностью

2 Защищено от внешних твердых предметов 
диаметром больше или равным 12,5 мм

Щуп-предмет – сфера диаметром 12,5 мм – не 
должен проникать полностью

3 Защищено от внешних твердых предметов 
диаметром больше или равным 2,5 мм

Щуп-предмет – сфера диаметром 2,5 мм – не 
должен проникать ни полностью, ни частично

4 Защищено от внешних твердых предметов 
диаметром больше или равным 0,1 мм

Щуп-предмет – сфера диаметром 0,1 мм – не 
должен проникать ни полностью, ни частично

5 Пылезащищено Проникновение пыли исключено не полностью, 
однако пыль не должна проникать в количестве, 
достаточном для нарушения нормальной работы 
оборудования или снижения его безопасности

6 Пыленепроницаемо Пыль не проникает в оболочку
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Вторая 
характеристическая 
цифра

Степень защиты

Краткое описание Определение

0 Нет защиты --- 

1 Защищено от вертикально падающих капель 
воды

Вертикально капающие капли воды не должны 
оказывать вредного воздействия

2 Защищено от вертикально падающих капель 
воды, когда оболочка отклонена на угол до 
15° 

Вертикально капающие капли воды не должны 
оказывать вредного воздействия, когда 
оболочка отклонена от вертикали на угол до 15° 
включительно

3 Защищено от воды, падающей в виде дождя Вода, падающая в виде брызг в любом 
направлении, составляющем угол до 60° 
включительно с вертикалью, не должна оказывать 
вредного воздействия 

4 Защищено от сплошного обрызгивания Вода, падающая в виде брызг на оболочку 
с любого направления, не должна оказывать 
вредного воздействия

5 Защищено от водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде струй 
с любого направления, не должна оказывать 
вредного воздействия

6 Защищено от сильных водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде сильных 
струй с любого направления, не должна оказывать 
вредного воздействия

7 Защищено от воздействия при временном 
(непродолжительном) погружении в воду

Должно быть исключено проникновение воды 
внутрь оболочки в количестве, вызывающем 
вредное воздействие, при ее погружении на 
короткое время при стандартизованных условиях 
по давлению и длительности 

8 Защищено от воздействия при длительном 
погружении в воду

Должно быть исключено проникновение воды 
внутрь оболочки в количествах, вызывающем 
вредное воздействие, при ее длительном 
погружении в воду при условиях, согласованных 
между изготовителем и потребителем, однако 
более жестких, чем условия для цифры 7 

Таким образом, максимальная степень защиты имеет обозначение IP68. 

Европейские нормы, как и ГОСТ 14254-96, базируются на едином положении МЭК 529-89, что обеспечивает идентичность 
маркировки по IP как у нас в стране, так и за рубежом.

Приложение Е
Система классификации степеней защиты (IP)
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Приложение Ж
Предметный указатель

10
10F-01-01...................................73
10F-01-02...................................73
10T-P0-01...................................73
10T-P0-02...................................74
10T-PO-04BL..............................75
10T-P0-11...................................73
10T-P0-66...................................73
10T-P5-01...................................74
10T-P5-02...................................74
12
12A-00-02WT.....................66, 117
12B-00-01WT.....................60, 115
12B-00-02WT.....................60, 115
12B-00-04WT.....................60, 115
12B-00-06WT.....................60, 115
12B-01-67WT.............................71
12B-02-67WT.............................71
12B-03-67WT.............................71
12B-04-01WT-2..........................61
12B-04-02WT-2..........................61
12B-04-67WT.............................71
12D-U5-02WT............................61
16
16A-00-00WT.............................62
16A-00-2SWT.............................96
16B-00-SCWT............................96
16A-U5-03WT.............................53
16A-U6-03WT.............................56
16B-00-00BL..............................32
16B-00-00WT.............................32
16B-45-01WT.............................62
16B-45-02WT.............................62
16B-F5-67BL..............................67
16B-F6-03BL..............................55
16B-F6-67BL..............................68
16B-FA-04SL..............................58
16B-FT-01WT...........................110
16B-FT-02WT...........................110
16B-U3-03BL..............................50
16B-U5-03BL..............................51
16B-U5-03WT.............................51
16B-U5-67BL..............................67
16B-U6-03BL..............................54
16B-U6-03WT.............................54
16B-U6-08BL..............................54

16B-U6-08WT.............................54
16B-U6-67BL..............................68
16C-F5-03WT.............................52
16M-00-02WT.....................64, 116
16M-00-04WT.....................64, 116
16M-00-06WT.....................64, 116
16S-00-02WT.....................65, 117
16S-00-04WT.....................65, 117
16S-00-06WT.....................65, 117
19
19A-U3-01-R500........................15
19C-F5-03WT-B305...................10
19C-F5-23WT-B305...................10
19C-F5-x3WT-B305...................10
19C-F6-02WT-B305...................13
19C-F6-22WT-B305...................13
19C-F6-x2WT-B305...................13
19C-U5-07BL-R500....................10
19C-SA-23WT-R500..................15
19C-TA-23WT-R500...................14
19C-U5-x3WT-B305.....................9
19C-U5-03WT-B305.....................9
19C-U5-23WT-B305.....................9
19C-U6-02WT-B305...................12
19C-U6-22WT-B305...................12
19C-U6-x2WT-B305...................12
19M-F3-72BL-R1000..................19
19M-U3-71GY-R305...................18
19M-U3-73WT-R305..................18
19M-U3-81GY-R1000.................18
19M-U3-83WT-R1000................18
19M-U3-91GY-R500...................18
19M-U3-93WT-R500..................18
19M-U5-71GY-R1000.................20
19M-U5-72BL-R1000.................21
19M-U5-73WT-R1000................20
19M-U5-81GY-R500...................20
19M-U5-82BL-R500...................21
19M-U5-83WT-R500..................20
19M-U5-91GY-R305...................20
19M-U5-93WT-R305..................20
21
21B-F5-xxWT.............................42
21B-F6-xxWT.............................44
21B-U6-xxWT.............................43
21B-SA-xxWT.............................45

21D-F5-0EWT............................42
21D-F5-01WT.............................42
21D-F5-02WT.............................42
21D-F5-03WT.............................42
21D-F5-05WT.............................42
21D-F5-07WT.............................42
21D-F5-1EWT............................42
21D-F5-10WT.............................42
21D-F5-xxWT.............................42
21D-F6-0EWT............................44
21D-F6-01WT.............................44
21D-F6-02WT.............................44
21D-F6-03WT.............................44
21D-F6-05WT.............................44
21D-F6-07WT.............................44
21D-F6-1EWT............................44
21D-F6-10WT.............................44
21D-F6-xxWT.............................44
21D-SA-0EWT............................45
21D-SA-01WT............................45
21D-SA-02WT............................45
21D-SA-03WT............................45
21D-SA-05WT............................45
21D-SA-07WT............................45
21D-SA-1EWT............................45
21D-SA-10WT............................45
21D-SA-xxWT.............................45
21D-U5-0EWT............................41
21D-U5-01WT............................41
21D-U5-02WT............................41
21D-U5-03WT............................41
21D-U5-05WT............................41
21D-U5-07WT............................41
21D-U5-1EWT............................41
21D-U5-10WT............................41
21D-U5-xxWT.............................41
21D-U6-0EWT............................43
21D-U6-01WT............................43
21D-U6-02WT............................43
21D-U6-03WT............................43
21D-U6-05WT............................43
21D-U6-07WT............................43
21D-U6-1EWT............................43
21D-U6-10WT............................43
21D-U6-xxWT.............................43
21P-F5-xxBL...............................69
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Приложение Ж
Предметный указатель

32
32C-MS-xO.................................88
32C-MS-40.................................88
32C-MS-60.................................88
36
36A-M1-FC.................................95
36A-M1-LC.................................95
36A-M1-SC.................................95
36A-M1-ST.................................95
36A-M1-1F.................................95
36A-M1-2L..................................95
36A-M1-2S.................................95
36A-M1-2T..................................95
36A-S1-FC.................................95
36A-S1-LC..................................95
36A-S1-SC.................................95
36A-S1-ST..................................95
36A-S1-1F..................................95
36A-S1-2L..................................95
36A-S1-2S..................................95
36A-S1-2T..................................95
37
37B-BC-05-01..........................103
37B-BC-07-01..........................103
37B-F0-05-01...........................101
37B-F0-05-05...........................101
37B-FO-05-07..........................101
37B-F0-07-01...........................101
37B-FO-07-05..........................101
39
39B-S1-04................................102
39B-S1-08................................102
39B-S1-12................................102
39B-S3-02................................102
39B-S3-04................................102
39B-20-02.................................102
39B-20-04.................................102
39B-20-08.................................102
39B-20-12.................................102
39L-xx-xx-04BL..........................82
39L-S1-08-04BL.........................82
39L-10-08-04BL..........................82
39L-20-08-04BL..........................82
39P-D1-01-05xx.........................99
39P-D1-03-05xx.........................99
39P-D1-04-05xx.........................99
39P-D1-07-05xx.........................99

21P-F5-01BL..............................69
21P-F5-02BL..............................69
21P-F5-03BL..............................69
21P-F5-05BL..............................69
21P-F6-xxBL...............................70
21P-F6-01BL..............................70
21P-F6-02BL..............................70
21P-F6-03BL..............................70
21P-F6-05BL..............................70
21P-U5-xxBL..............................69
21P-U5-01BL..............................69
21P-U5-02BL..............................69
21P-U5-03BL..............................69
21P-U5-05BL..............................69
21P-U6-xxBL..............................70
21P-U6-01BL..............................70
21P-U6-02BL..............................70
21P-U6-03BL..............................70
21P-U6-05BL..............................70
22
22B-2B-xxWT.............................47
22B-2B-01WT.............................47
22B-2B-02WT.............................47
22B-2B-03WT.............................47
22B-2B-05WT.............................47
22B-4B-xxWT.............................47
22B-4B-01WT.............................47
22B-4B-02WT.............................47
22B-4B-03WT.............................47
22B-4B-05WT.............................47
22B-11-xxWT..............................46
22B-11-01WT.............................46
22B-11-02WT.............................46
22B-11-03WT.............................46
22B-11-05WT.............................46
22B-18-xxWT..............................47
22B-18-01WT.............................47
22B-18-02WT.............................47
22B-18-03WT.............................47
22B-18-05WT.............................47
22B-22-xxWT..............................46
22B-22-01WT.............................46
22B-22-02WT.............................46
22B-22-03WT.............................46
22B-22-05WT.............................46
22B-44-xxWT..............................46
22B-44-01WT.............................46

22B-44-02WT.............................46
22B-44-03WT.............................46
22B-44-05WT.............................46
25
25B-1U-02BL......................37, 165
25B-2U-02BL......................37, 165
25B-2U-03BL......................37, 165
25B-1U-11BL......................37, 165
25B-2U-11BL......................37, 165
25C-1U-01WT..............35, 39, 167
25H-11-01WT.......................34, 39
25H-11-02WT.......................34, 39
25M-1U-01BL...........................193
25M-1U-01GY..........................193
25M-2U-01BL...........................193
25M-2U-01GY..........................193
25M-3U-01BL...........................193
25M-3U-01GY..........................193
25M-4U-01BL...........................193
25M-5U-01BL...........................193
25M-6U-01BL...........................193
25N-1U-01-08GY................38, 166
27
27A-00-48BL..............................32
27B-00-24BL..............................31
27B-00-24BL-02.........................31
27B-00-48BL..............................31
27B-F5-24BL..............................28
27B-F6-24BL..............................30
27B-U3-25BL..............................25
27B-U3-50BL..............................25
27B-U5-24BL..............................27
27B-U5-48BL..............................27
27B-U6-24BL..............................29
27B-U6-48BL..............................29
27D-U5-12BL..............................26
27F-00-16BL...............................31
27F-00-24BL...............................31
28
28A-U5-1HWT............................34
28A-U5-3HWT............................34
28A-U5-50WT.............................34
28C-U5-1HWT............................35
28D-U5-2HWT............................35
30
30-X2-301.................................103
30-X2-303.................................103
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39P-I1-01-23xx.........................100
39P-I1-03-23xx.........................100
39P-I1-04-23xx.........................100
39P-I1-07-23xx.........................100
39P-I1-19-23xx.........................100
39T-XX-YY-01OR.......................93
39T-xx-08-01OR.........................79
39T-S1-08-01OR........................79
39T-10-08-01OR........................79
39T-20-08-01OR........................79
39T-30-24-01AQ.........................79
39U-xx-xx-01BL..........................80
39U-xx-xx-02BL..........................81
39U-XX-YY-02BL........................93
39U-S1-08-01BL.........................80
39U-S1-08-02BL.........................81
39U-10-08-01BL.........................80
39U-10-08-02BL.........................81
39U-20-08-01BL.........................80
39U-20-08-02BL.........................81
41
41F-S1-FC-FC-02.......................90
41F-S1-LC-LC-03.......................90
41F-20-SC-LC-01.......................90
41E-S1-FC-FC-03......................90
41E-S1-LC-LC-03A....................90
41E-10-SC-SC-1E......................90
41E-20-ST-ST-03.......................90
42
42B-S1-FC-03............................91
42B-S1-LC-01A..........................91
42B-10-SC-1E............................91
42B-20-LC-01.............................91
42B-20-SC-01............................91
42B-20-ST-02.............................91
43
43T-10-08-SC-SC-150-12..........93
43U-S1-12-FC-FC-40-14............93
47
47C-S1-SC-16-11GY..................85
47E-20-FC-32-11GY...................85
48
48A-20-ST-04-11GY...................87
48B-S1-SC-32-11GY..................87
50
50S-SB-23................................107
50S-SB-24................................107

50S-SB-25................................109
50S-10-02BL............................109
50S-10-05BL............................110
50S-10-11BL.............................110
50S-11-04BL.............................108
50S-21-02WT...........................112
50S-21-03WT...........................107
50S-21-05WT........................... 111
50S-21-07WT...........................112
50S-21-11WT...........................114
50S-21-15GY............................114
50S-21-20WT........................... 111
50S-22-20WT........................... 111
50S-22-28WT........................... 111
50S-30-01BL............................110
50S-30-02BL............................110
60
60A-01-0A-08GY......................172
60A-01-60-08BL.......................172
60A-01-60-08GY......................172
60A-01-60-08хх........................172
60A-01-72-08BL.......................173
60A-01-72-08GY......................173
60A-01-72-08xx........................173
60A-01-80-08GY......................172
60A-02-20-08GY......................175
60A-02-20-08хх........................175
60A-02-30-08GY......................175
60A-02-30-08хх........................175
60A-02-40-08GY......................175
60A-02-40-08хх........................175
60A-02-55-08GY......................175
60A-02-55-08хх........................175
60A-03-60-08GY......................174
60A-03-72-08GY......................174
60A-03-80-08GY......................174
60A-04-1U-08GY......................178
60A-04-2U-08GY......................178
60A-05-01-19GY......................190
60A-05-02-19GY......................190
60A-07-8A-08GY......................191
60A-07-8A-88GY......................191
60A-07-66-08GY......................191
60A-07-68-08GY......................191
60A-07-88-08GY......................191
60A-08-1H-08GY..........32, 38, 166
60A-08-60-08GY......................168

60A-08-80-08GY......................168
60A-11-16-08GY.......................171
60A-11-22-08GY.......................171
60A-11-26-08GY.......................171
60A-11-32-08GY.......................171
60A-11-36-08GY.......................171
60A-11-42-08GY...............146, 171
60A-11-44-08GY.......................171
60A-11-47-08GY...............146, 171
60A-12-3U-08GY......................178
60A-12-60-08GY......................158
60A-13-9U-08GY......................177
60A-14-01-08...........................190
60A-17-32-08GY......................170
60A-17-36-08GY......................170
60A-17-42-08GY......................170
60A-17-44-08GY......................170
60A-17-47-08GY......................170
60A-18-xx-08GY.......................126
60A-18-32-08GY......................169
60A-18-36-08GY......................169
60A-18-42-08GY......................169
60A-18-44-08GY......................169
60A-18-47-08GY......................169
60A-19-02BL....................146, 168
60A-19-03BL............................146
60A-19-XXXX...........................167
60A-19-46.................................167
60A-19-415...............................167
60A-19-715...............................167
60A-20-61-01GY......................145
60A-20-61-02GY......................145
60A-20-62-01GY......................145
60A-20-81-01GY......................145
60A-20-82-01GY......................145
60A-20-82-02GY......................145
60A-24-18.................................191
60A-25-08.................................192
60A-26-08.................................192
60A-27-08.................................192
60A-31-06-08...........................192
60A-31-07-08...........................192
60A-31-08-08...........................192
60A-32-60-08GY......................126
60A-41-1H-08GY......................176
60A-41-60-08GY......................176
60A-41-80-08GY......................176
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60A-42-60-08GY......................126
60A-51-6C-99BL.......................148
60A-51-8C-99BL.......................148
60A-52-01-99BL.......................148
60A-52-02-99BL.......................148
60A-52-03-99BL.......................148
60A-61-01-08GY......................186
60A-61-01-09GY......................186
60A-61-02-07GY..............185, 186
60A-61-03-06GY......................186
60A-61-04-08GY......................186
60A-61-05-06GY......................186
60A-61-07-06GY......................186
60A-61-11-06GY.......................186
60A-62-01-08GY......................187
60A-62-01-12GY......................187
60A-62-03-10GY......................187
60A-62-04-20GY......................187
60A-63-15-24BL...............144, 189
60A-63-15-24GY..............144, 189
60A-63-41-18GY..............143, 188
60A-63-41-32GY..............143, 188
60A-63-42-18GY..............143, 188
60A-63-42-32GY..............143, 188
60A-63-43-32GY..............143, 188
60A-63-44-18GY..............143, 188
60A-63-44-32GY..............143, 188
60A-63-45-18GY..............143, 188
60A-63-45-32GY..............143, 188
60A-63-46-32GY..............143, 188
60A-90-02-07GY......................181
60A-90-02-08GY......................181
60A-90-02-17GY......................180
60A-90-02-18GY......................180
60A-90-04-07GY......................181
60A-90-04-08GY......................181
60A-90-04-8xGY.......................182
60A-90-04-17GY......................180
60A-90-04-18GY......................180
60A-90-04-87GY......................182
60A-90-04-87хх........................182
60A-90-04-88GY......................182
60A-90-04-88хх........................182
60A-90-06-87GY......................182
60A-90-06-87хх........................182
60A-90-06-88GY......................182

60A-90-06-88хх........................182
60A-91-02-07GY......................183
60A-91-02-07хх........................183
60A-91-02-08GY......................183
60A-91-02-08хх........................183
60A-91-04-0xGY.......................183
60A-91-04-07GY......................183
60A-91-04-07хх........................183
60A-91-04-08GY......................183
60A-91-04-08хх........................183
60B-07-61-08GY......................158
60B-20-61-08GY......................158
60B-42-72-08GY......................126
60B-42-83-08GY......................126
60B-47-81-08GY......................126
60D-04-43-08GY......................162
60D-08-43-08GY......................162
60F-07-6A-99GY......................142
60F-07-6С-99GY......................142
60F-07-8A-99GY......................142
60F-07-8С-99GY......................142
60F-26-66-09GY.......................126
60F-26-66-38GY.......................131
60F-26-68-08GY.......................126
60F-26-68-38GY.......................131
60F-32-88-38GY.......................130
60F-42-66-08GY...............122, 126
60F-42-66-38GY...............127, 131
60F-42-68-38GY.......................131
60B-42-81-38GY......................131
60F-42-88-07GY.......................126
60F-42-88-08GY.......................123
60F-42-88-11GY.......................123
60F-42-88-38GY.......................131
60F-42-6A-08GY......................126
60F-42-6A-88GY......................132
60F-42-6A-95GY......................139
60F-42-6A-96GY......................141
60F-42-6A-99BL...............139, 147
60F-42-6A-99GY......................141
60F-42-6С-96GY......................141
60F-42-6С-98BL.......................149
60F-42-6С-99GY......................141
60F-42-8A-38GY......................131
60F-42-8A-88GY......................136
60F-42-8A-96GY......................141

60F-42-8A-99GY......................141
60F-42-8С-96GY......................141
60F-42-8С-99GY......................141
60F-47-6A-88BL.......................136
60F-47-6A-96GY......................141
60F-47-6A-99GY......................141
60F-47-6С-96GY......................141
60F-47-6С-99GY......................141
60F-47-8A-96GY......................141
60F-47-8A-99GY......................141
60F-47-8С-96GY......................141
60F-47-8С-99GY......................141
60F-92-42-99GY.......................150
60F-95-42-xxBL........................147
60F-95-42-12BL.......................147
60F-95-42-20BL.......................147
60F-95-42-30BL.......................147
60F-96-42-12BL.......................149
60F-96-42-20BL.......................149
60F-96-42-30BL.......................149
60L-36-68-08GY.......................156
60L-42-10-88GY.......................156
60L-42-68-88GY.......................152
60L-66-88GY............................156
60L-68-88GY............................156
60L-610-88GY..........................156
60W-07-54-28GY.....................160
60W-07-65-08GY.....................158
60W-09-54-28GY.....................160
60W-09-65-08GY.....................158
60W-09-65-18GY.....................158
60W-12-54-28GY.....................160
70
70V-20-01BU..............36, 112, 164
F
FPFC........................................193
FPFC-20...................................193
L
LY-2061......................................75
S
SPLICE24...................................88
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Кабели категории 6 и 6А 11
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Кабель F/UTP 4 пары категории 6 13
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Кабель S/FTP 4 пары категории 6A 15

Кроссировочный провод 15
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Многопарные кабели 17

Кабель U/UTP категории 3 многопарный 18
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Кабель U/UTP категории 5e многопарный для внешней прокладки 21
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Коммутационная панель UTP категории 5e настенная 26

Коммутационная панель UTP 19” категории 5e 27
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Заглушка Keystone 32
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Кабельный организатор 19” для панелей типа 110 35
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Организаторы	 36

Лента Velcro 36

Кабельный организатор 19” с металлическими кольцами 37

Кабельный организатор 19” щелевой, с крышкой 37

Кабельный организатор 19” с прорезью, с уплотнением из полимера 38

Тыльный кабельный организатор 38

Организаторы для настенных панелей типа 110 39

Кабельный организатор 19” для панелей типа 110 39

Коммутационные шнуры RJ45 40

Коммутационные шнуры U/UTP категории 5e 41

Коммутационные шнуры F/UTP категории 5e 42

Коммутационные шнуры U/UTP категории 6 43

Коммутационные шнуры F/UTP категории 6 44
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Розеточный модуль UTP категории 5е Keystone 51

Розеточный модуль FTP категории 5е Keystone 52

Розеточный модуль UTP категории 5е Mosaic серии 45 53

Розеточный модуль UTP категории 6 Keystone	 54

Розеточный модуль FTP категории 6 Keystone 55

Розеточный модуль UTP категории 6 Mosaic серии 45 56

Розеточный модуль FTP категории 6A Keystone 58

Настенные розеточные коробки и аксессуары 59

Настенные коробки 60

Настенные коробки универсальные 61

Настенная коробка 2-портовая UTP категории 5е 61

Адаптеры Mosaic серии 45 62

Заглушка Mosaic серии 45 62

Рамки серии 45 64

Суппорты для рамок серии 45 65

Настенная коробка для рамок серии 45 66

Eurolan Industrial 67

Розеточный модуль Eurolan Industrial UTP категории 5e 67
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Розеточный модуль Eurolan Industrial FTP категории 5е 67

Розеточный модуль Eurolan Industrial UTP категории 6 68

Розеточный модуль Eurolan Industrial FTP категории 6 68

Коммутационные шнуры Eurolan Industrial UTP категории 5e 69

Коммутационные шнуры Eurolan Industrial FTP категории 5e 69

Коммутационные шнуры Eurolan Industrial UTP категории 6 70

Коммутационные шнуры Eurolan Industrial FTP категории 6 70
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Инструмент Q-Tool 73
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Оптические адаптеры 94
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Адаптер Keystone для оптических разъемов SC и LC 96

Пневматическая прокладка оптоволокна (Blown Fiber) 98

Микротрубки для внешней прокладки 99

Микротрубки для внутренней прокладки 100
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Панель электропитания 32 А на 24 розетки 144
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